様式１

 (様式３b）
耐震診断指標(※鉄骨造と鉄筋コンクリート造の混合構造の場合)

	耐　震　性　能

	鉄骨造
	準拠耐震診断基準
	

	
	
	使用計算プログラム
	(Ver         ) 

	
	
	構造耐震判定指標     IS
	現状診断判定用： 　　　改修後診断判定用：

	
	
	q指標
	現状診断判定用：　　 　改修後診断判定用：

	
	R

C

造
	準拠耐震診断基準
	(    次診断)

	
	
	使用計算プログラム
	(Ver         ) 

	
	
	耐震判定基本指標     ES
	

	
	
	構造耐震判定指標     ISO
	現状診断判定用： 　　　改修後診断判定用：

	
	
	累積強度指標             CTU・SD
	現状診断判定用：　 　　改修後診断判定用：

	
	共通事項
	地盤指標            G
	

	
	
	用途指標            U
	

	
	
	地域指標            Z
	

	(※計算に用いる値を記入してください)

使   用   材   料
	コンクリート強度
	  階
	Fc    ：    N/mm2

	
	
	  階
	Fc    ：    N/mm2

	
	
	改修用
	Fc    ：    N/mm2

	
	鉄筋材種
鉄筋降伏点強度
	柱主筋
	    ：    N/mm2・直径

	
	
	柱帯筋
	    ：    N/mm2・直径   間隔

	
	
	梁主筋
	    ：    N/mm2・直径

	
	
	梁肋筋
	    ：    N/mm2・直径   間隔

	
	
	壁主筋
	    ：    N/mm2・直径   間隔

	
	
	改修用
	SD    ：    N/mm2・直径 

SD    ：    N/mm2・直径 

	
	鉄骨材種
鉄骨降伏点強度
	柱
	SS    ：    N/mm2

	
	
	梁
	SS    ：    N/mm2

	
	
	ブレース
	SS    ：    N/mm2

	
	
	ボルト
	    ：    N/mm2

	
	
	リベット
	    ：    N/mm2

	
	
	改修用
	SS    ：    N/mm2　　SN    ：    N/mm2
F  T  ：    N/mm2(HTB)

	そ　の　他
	第２種構造要素の処理
	

	
	建物重量
	
	改修前：　 　kN/㎡　 改修後：　 　kN/㎡

	
	
	増減の理由
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




























































































