第1－2号様式添付(第5条関係)　　耐震改修工事チェックリスト
■耐震改修工事の工法に応じたチェック内容欄について、チェック結果欄の良・否を○で囲ってください。また、該当する場合は該当欄に☑印をつけてください。
■チェック内容欄には、一般的な内容を例として記載してありますので、採用した工法によりチェック内容欄に該当するものがない場合は、チェックした内容を適宜追加してください。
   No1
	
	チェック内容
	チェック
結　　果
	該当
	特　　記

	補強計画全般
	補強箇所
	良・否
	□
	

	
	補強方法
	良・否
	□
	

	
	スリット位置
	良・否
	□
	

	
	
	良・否
	□
	

	
	
	良・否
	□
	

	
	
	良・否
	□
	

	鉄筋コンクリート工事
	材料
	鉄筋の規格・品質
	良・否
	□
	

	
	
	割裂防止筋の規格・品質
	良・否
	□
	

	
	
	コンクリートの規格・品質
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	施工
	鉄筋の継手、定着の状況
	良・否
	□
	

	
	
	鉄筋の径・本数・ピッチ・位置
	良・否
	□
	

	
	
	割裂防止筋の径・形状
	良・否
	□
	

	
	
	既存取り合い部の目荒らし状況
	良・否
	□
	

	
	
	かぶり厚さ
	良・否
	□
	

	
	
	躯体寸法
	良・否
	□
	

	
	
	コンクリート打ち込み・締め固め
	良・否
	□
	

	
	
	養生
	良・否
	□
	

	
	
	打設後の状況(既存構造体との取り合い)
	良・否
	□
	

	
	
	コンクリート圧縮強度試験
	良・否
	□
	

	
	
	鉄筋圧接部試験
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	鉄骨工事
	材料
	鋼材の規格・品質
	良・否
	□
	

	
	
	高力ボルトの規格・品質
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	施工
	鋼材の継手の位置・方法
	良・否
	□
	

	
	
	ブレースの接合部の状況
	良・否
	□
	

	
	
	溶接の状況
	良・否
	□
	

	
	
	スカラップ・エンドタブ・裏当て金の状況
	良・否
	□
	

	
	
	高力ボルトの径・本数・添え板厚・ピッチ
	良・否
	□
	

	
	
	高力ボルトの摩擦接合面
	良・否
	□
	

	
	
	高力ボルトの締付け状態
	良・否
	□
	

	
	
	スタットボルトの径・ピッチ・本数
	良・否
	□
	

	
	
	溶接部試験
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	


 No2
	
	チェック内容
	チェック

結　　果
	該当
	特　　記

	あと施工アンカー工事
	材料
	あと施工アンカーの規格・品質
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	材料
施工
	埋設鉄筋等の位置
	良・否
	□
	

	
	
	あと施工アンカーの径・ピッチ・長さ
	良・否
	□
	

	
	
	穿孔深さ
	良・否
	□
	

	
	
	孔内清掃
	良・否
	□
	

	
	
	アンカー埋め込み深さ
	良・否
	□
	

	
	
	施工確認試験(引っ張り試験、打音試験)
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	グラウト工事
	材料
	グラウト材の規格・品質
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	施工
	空気抜き穴の位置
	良・否
	□
	

	
	
	打継ぎ面のレイタンス除去
	良・否
	□
	

	
	
	養生
	良・否
	□
	

	
	
	打設後の状況(既存構造体との取り合い)
	良・否
	□
	

	
	
	グラウト材圧縮強度試験
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	連続繊維シート工事
	材料
	連続繊維シートの規格・品質
	良・否
	□
	

	
	
	プライマー、エポキシ樹脂の規格・品質
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	施工
	下地処理状況
	良・否
	□
	

	
	
	プライマーの塗布状態・使用量
	良・否
	□
	

	
	
	エポキシ樹脂の塗布状態・使用量
	良・否
	□
	

	
	
	連続繊維シートの重ね長さ
	良・否
	□
	

	
	
	空隙・気泡・しわ等の状態
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	スリット工事
	材料
	シーリング材の規格・品質
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	施工
	スリットの幅・深さ
	良・否
	□
	

	
	
	雨仕舞い(止水性能)
	良・否
	□
	

	
	
	鉄筋の状況
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	


No3

	
	チェック内容
	チェック

結　　果
	該当
	特　　記

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	

	
	
	
	良・否
	□
	


